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H013-0523 © Spoločnosť HESTA, spol. s r.o. si vyhradzuje právo na zmeny 
v sortimente a nezodpovedá za prípadné chyby v tomto materiáli. Vzhľadom 
na technológiu tlače sa farby materiálov a/alebo výrobkov môžu líšiť.

Spoločnosť HESTA, spol. s r.o. bola založená v roku 1993 
a patrí medzi najdlhšie pôsobiacich výrobcov okien a dverí 
na Slovensku. Od vzniku spoločnosti je prvoradým cieľom 
kvalita výrobkov a maximálna spokojnosť zákazníkov. 
Investície do nových výrobných technológií a softvéru robia 
zo spoločnosti HESTA jedného z popredných výrobcov okien 
a dverí na Slovensku. Z hľadiska objemu výroby a výrobnej 
kapacity patrí spoločnosti HESTA 2. miesto medzi výrobcami 
na slovenskom trhu.

Ponúkame vám viac než len 
skúsenosti s výrobou plastových 
a hliníkových okien, vchodových, 
balkónových a terasových dverí.
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Plastové okná 
 

EASY
Ekonomické riešenie pre plastové okná 
Okná EASY vynikajú moderným dizajnom. Vďaka odolnému povrchu sa okenný profil 
nielen ľahko udržuje, ale má aj mimoriadne dlhú životnosť. Konštrukcia profilu 
zabraňuje tvorbe tepelných mostov, čím výrazne znižuje energetickú náročnosť okien.
Prepracovaná skladba profilu s veľkými oceľovými vložkami zaručuje vynikajúcu 
stabilitu a bezpečnosť okien.

Charakteristika okien EASY:

• Konštrukcia okenného profilu EASY zabraňuje 
tvorbe tepelných mostov, čo výrazne znižuje ener-
getickú náročnosť (okenných výplní).

• Prepracovaná skladba profilu s veľkými oceľovými 
vložkami zaisťuje vynikajúcu stabilitu a bezpeč-
nosť okien.

Pozemok, stavba aj samotní majitelia stavby tvoria 
jedinečný celok so špecifickými potrebami. Univer-
zálne okno, ktoré by spĺňalo požiadavky všetkých, 
neexistuje. Cena už teda nie je jediným rozhodo-
vacím kritériom pri výbere okien. Okná musia byť 
navrhnuté tak, aby vyšla v ústrety jedinečným požia-
davkám. Až potom môžu splniť očakávania a stať sa 
súčasťou unikátneho projektu, akým každá stavba je.

www.hesta.sk

Stavebné parametre
Stavebná hĺbka systému 73 mm
Pohľadová výška rámu 68 mm
Pohľadová výška krídla 42 mm
Atypické tvary Nie
Maximálne veľkosti Štandardné krídlo:

šírka max. 1 250 mm
výška max. 2 350 mm

Ďalšie vlastnosti okien
Bezpečnostná trieda až do RC2
Zvuková izolácia 48 dB

Druh zvaru
Štandardný zvar Áno 
V-PERFECT -

Dizajn okien
Laminácia biela
Farby jadra biela

Súčiniteľ prestupu tepla U:
Čím nižšia je hodnota U, tým menšie sú tepelné straty v zime 
a tepelná priepustnosť tepla v lete. Uf (rám) sa vzťahuje na izo-
lačnú hodnotu kombinácie rámu a krídla, zatiaľ čo UW (okno) sa 
vzťahuje na celkovú konštrukciu vrátane zasklenia.

Tepelno-izolačné vlastnosti
Prestup tepla UW až do 1,3 W/(m2K) 
Počet komôr 5
Zasklenie Dvojsklo
Celoobvodové tesnenia 2
Stredové tesnenie Nie

Dodávateľ plastových 
okenných profilov


